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ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
(ЦОД)
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Основные элементы ЦОД
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Ц Д

Система основного
Система резервного 

Система основного 
электропитания

электропитания
Кроссовая 
ввода внешних  
кабельных 
магистралей

ССклад 
резервного 
оборудования

Операционный зал
Диспетчерская
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Стандарт построения ЦОД: TIA-942
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д р р Ц Д
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Типы магистральных кабелей ЦОД
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р Ц Д

Короткие магистрали 
ЦОД

Средние магистрали ЦОД
Короткие объектовые магистрали

Длинные ЦОД 
и объектовые
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ЦОД Короткие объектовые магистрали и объектовые 
магистрали



Быстрый монтаж и обслуживание –
Претерминированные решения
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Претерминированные решения

Медные кабели Оптоволоконные кабелиМедные кабели

6 объединенных кабелей с различными 
вариантами оконцовки 

Оптоволоконные кабели

12 или 24 объединенных оптоволокон с 
различными вариантами оконцовки р ц р р ц
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Высокий уровень безопасности –
Блокираторы
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Блокираторы

Блокираторы для патч-кордов Блокираторы для розетокБлокираторы для патч-кордов
предотвращают отключение критически
важных соединений, а так же устройств,
находящихся в общедоступных местах (IP

Блокираторы для розеток
предотвращают несанкционированное
подключение к свободным портам
оборудования и телекоммуникационныхнаходящихся в общедоступных местах (IP-

телефоны, IP-камеры, банкоматы и т.д.)
оборудования и телекоммуникационных
розеток

Устанавливаются вручную, а снимаются только ру у
с помощью специального инструмента
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Кабельные организаторы
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р р

Системы фальшпотолков и К б б йСистемы фальшпотолков и 
фальшполов

обеспечивают комфортное перемещение
ЦОД

Короба и лотки для кабелей

предотвращают повреждение кабелей,
б бперсонала по ЦОД, создают коридоры для

подачи холодного и отведения горячего воздуха
от оборудования, формируют эстетически

й й

обеспечивают требуемые условия на
радиусы изгиба, натяжение и давление на
кабели

приятный внешний вид
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Коммутационные и серверные 
шкафы
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шкафы

Примерная максимальная потребляемая мощность
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3,5 кВт 12 кВт 6,4 кВт 2,2 кВт 6 кВт



Система охлаждения –
Общие принципы
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Общие принципы
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Высокая эффективность охлаждения 
– Правильная организация 

10
р р ц
воздушных потоков

Шкаф без воздуховода Шкаф с воздуховодом
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Шкаф без воздуховода Шкаф с воздуховодом



Высокая эффективность охлаждения 
Правильный выбор размера шкафа
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– Правильный выбор размера шкафа

Шкаф 100 см сШкаф 80 см без
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Коммутатор Cisco Nexus 7018 Шкаф 100 см с 
воздуховодом

Шкаф 80 см без 
воздуховода



Высокая эффективность охлаждения 
Правильная организация кабелей
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– Правильная организация кабелей

Вертикальные кабельные 
организаторы и патч-

панели
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Специализированные 
шкафы

Воздухопроницаемые дверцыСпециализированные 
панели питания



Система охлаждения –
Общие принципы
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Общие принципы

Кондиционер
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Система охлаждения –
Шкафы без внешних воздуховодов

14

Шкафы без внешних воздуховодов
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Система охлаждения –
Шкафы с внешними воздуховодами
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Шкафы с внешними воздуховодами
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